图形工作站、视频摄录设备及配套器材采购需求
	            

	序号
	采购类别
	技术参数
	建议参考品牌
	数量

	1
	图形工作站             
	处理器AMD锐龙Threadripper Pro 3955WX 3.9GHz/16C/64M/3200/280W 及以上，或Intel 金牌 6246R 3.4GHz,4.1GHz Turbo 16C 205W及以上
芯片组AMD Premium Chipset BXB-B（WRX80）或英特尔C621及以上

内存需≥64GB DDR4  RDIMM ECC*1 支持ECC高级内存保护技术
硬盘需≥1TB M.2 2280 NVMe固态硬盘和 8TB HD 7200RPM 3.5*1
显卡需Quadro RTX4000 8GB 3DP+VL(LE)*2 SLI（或RTX5000同级别）集成万兆网卡
RAID 0, 1, 5, 10 板载控制器, 支持对第三代M.2 SSD 做Raid 0、1、5、10

操作系统 win10专业版

接口  需提供≥8个内存插槽，≥10个USB接口，分别为前（或后）置4个USB3.0及以上得插槽（2个type-c），后（或前）置6个USB接口，2个PS/2接口，1个串口，2个音频接口及以上

电源 ≥1000W 能效需达到90%以上

机箱 需带把手，主要备件模块化方便拆卸，例如电源和硬盘

售后服务 3年完全免费原厂商质保服务：包括24小时原厂商电话支持，所有部件需原厂商备件（包括USB键盘鼠标显示器在内），不晚于第二个工作日原厂商售后服务工程师上门，3年硬盘数据恢复服务。

	联想

戴尔

惠普


	3

	2
	4K显示器
	屏幕尺寸：27 英寸

分辨率：4K

显示比例：16:9

亮度：400cd/m2
对比度：1000:1

可视角度：178°(H) / 178°(V)

功耗：130W

工作温度：0°C～+50°C

工作湿度：10%～90%

存储温度：-15°C～+60°C

存储湿度：10%～90%

整机尺寸：651.7×433.1×88.8mm

净重（不含配件）：12.55kg

接口：HDMI×2,DisPlay port,USB2.0接口 

支持壁挂 升降旋转

售后服务：三年原厂商质保
	联想

戴尔

惠普

备注：显示器须与图形工作站同一品牌
	6

	3
	视频类单反
	 全画幅微单数码相机
全新设计的1200万像素全画幅堆栈式CMOS图像传感器（具备高读出速度）
 机身五轴防抖
 15档动态范围
 16bit RAW输出
 最高600Mbps码率
 4K/120p RAW外部录制
 4K/120p 10bit 4:2:2机内录制
 Full HD/240p机内录制
 不具备8K视频拍摄能力
视频ISO可扩展至409600
 侧翻屏设计
 目前世界上分辨率最高的944万画点电子取景器
无噪音被动散热系统（机身侧面具备通风孔）
 防尘防滴溅
 1个SD UHS-II存储卡槽 + 1个CFexpress A型存储卡槽
-配三块电池及充电器

用于宣传片及4K短视频
	索尼
松下
佳能
	2

	4
	兔笼
	兔笼全笼半笼战术套件竖拍基础轻便专业版（可外界跟焦器、图传、监视器等）（兔笼需与上述数码相机相匹配）
	铁头、索尼
	2

	5
	镜头1
	焦距范围大于 17-28mm

光圈  F2.8-22

镜头结构 11组13片

光圈叶片 9片

放大倍率 0.19倍

最近对焦距离：19cm

滤镜口径 67mm

尺寸约99mm

重量 约420g

视角范围 103°41′-75°23′ 

配合视频单反使用
	腾龙、佳能、富士
	2

	6
	镜头2
	镜头结构：12组15片
光圈叶片数：9片

最近对焦距离：广角端0.19m，长焦端0.36m
滤镜尺寸：67mm

焦距范围：28-75mm

最小光圈：F22

最大光圈：F2.8

配合视频单反使用
	腾龙、佳能、富士
	1

	7
	镜头3
	焦距范围大于：70-180mm

光圈  F2.8

镜头结构 14组19片

光圈叶片 9片

滤镜口径 67mm

尺寸约149mm

最近对焦距离 0.85米

配合视频单反使用
	腾龙、佳能、富士
	1

	8
	镜头4
	焦距范围大于：30-200mm

光圈  F2.8 -5.6

镜头结构 14组18片

镜头重量575g

滤镜口径 67mm

尺寸约116mm

最近对焦距离 广角端：0.19m，长焦端：0.80m

配合视频单反使用
	腾龙、佳能、富士
	1

	9
	转接环
	EF-NEXIV 四代e卡口转接环\金属卡口自动对焦转接环
	唯卓仕
徕纳

永诺
	2

	10
	稳定器
	云台尺寸：260 × 265 × 70 m...
最大承重：4.5 kg 
外形设计：1.4英寸触摸彩屏 
接口：RSA 配件扩展接口/NATO接口、1/4”-20 安装孔 冷靴口 图传/跟焦电机接口（USB-C）、RSS 相机快门控制接口（USB-C）、跟焦电机接口（USB-C.
蓝牙发射功率：<8 dBm、
待机时间可达12 小时并支持24W快充
航向范围平移轴无限位
横滚范围横滚轴 -95° 至 240°
俯仰范围俯仰轴 -112° 至 214°
最大控制转速平移方向：360°/s
俯仰方向：360°/s 
横滚方向：360°/s
	大疆、康斯坦丁、鱼头
	1

	11
	存储卡
	一线品牌，容量256GB ，读速170MB/s 写速90MB/s 实现捕捉超高清视音频。

	闪迪
索尼
松下
	6

	12
	存储卡
	 CFe存储卡 容量80g具备高速度、耐用性和可靠性的TOUGH三防规格(5倍于标准规格的抗摔性能和10倍于标准规格的抗折能力)。高达700MB/s的写入速度和800MB/s的读取速度。如相机支持VPG400视频性能配置文件规范可以400MB/s的速度稳定地录制视频。
	索尼
闪迪
松下
	1


